
特 点

规 格

功能规格

ÖÇÄÜÎÂ¶È±äËÍÆ÷
INTE    IGENT TEMPERATURE TRANSMITTER

·远    程    功    能 ：参见表 1

· 输 出 信 号 ：DC4mA ～20mA＋HART协议

· 容 许 负 载 电 阻
(参见图1)

： 0 ～600Ω(DC 24V时)
注： 与手持通信器进行通信时，至少需

要250Ω的负载电阻。
· 电 源 ： DC 11V 32V

DC 11V 32V

DC 11V 28V

· 通 信 线 路 条 件 ： 线路长：最长2km
0.75mm ～1.25mm2

1km时使用双绞电缆
负载电阻：250 ～600Ω

(DC 24V，包含电缆电阻)
负载电容：0.22μF以下
负载电感：3.3mH以下
与动力线的间隔：15cm以上

(请避免平行配线)
注： 本安防爆规格的线路条件有所不

同，请参见使用说明书。
· 饱 和 电 流 ： 上限 20.0mA～22.5mA(可变)

下限 3.2mA～4.0mA(可变)
(可通过手持通信器 进行设定 )

· 阻 尼 ： 时间常数可在0.06 ～32秒内调整

¼ªÁÖ¼ª»¯¼¯ÍÅÒÇ±íÓÐÏÞÔðÈÎ¹«Ë¾

3000

· 过 程 量 方 向 ： 输出保持
输出 ～22.5mA(可变)
输出 ～4.0mA(可变)
(可通过手持通信器进行设定 )

· 防  爆 ： 参见表2

· 环 境 温 度 ：  -40 ～+85°C

带 避 雷 器 时：-40 ～+60°C
带数字指示器时：-20 ～+80°C

· 贮 存 温 度 ： -40 ～+90°C

控制仪表用电缆，

超过
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交货范围

仪表本体、管道安装架(根据选型)

相关产品

· 手持通信器

订货指定事项

1. 型号规格
2. 测量量程
3. 请指定变送器发生异常(过量程)时的输出方向(保持/下限/上

限中的某一项)。如无特别指定，则为输出保持。

表1

表2

手持式电池内置型设定·显示器  详细内容请参见使用

说明书。
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